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AFI RXN-150
Adapters selection guide

Model V R Model V R
Max Capacity Max Capacity
Angle Angle
RPM Max 4 500 4 500 RPM Max 4 500 4 500
ACR Max 3 396 3 396 ACR Max 3 419 3 419
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50 Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

Ref. AFI-RXN150 AFI-B150* AFI-L150* AFI-SB150* AFI-LSB150* AFI-DB50* Ref. AFI-RXN150 AFI-B150* AFI-L150* AFI-SB150* AFI-LSB150* AFI-DB50*
* Set of 4 * Set of 4

Capacity (ml) 1,1-1,4 1,5-2 1,5-2 1,3 1,6-7 2,6-4,9 1,2-5 4-8,5 7-10 10 Capacity (ml) 1,1-1,4 1,5-2 1,5-2 1,3 1,6-7 2,6-4,9 1,2-5 4-8,5 7-10 10
 Ø  x L (mm) 8x82 11x38 12,5x40 10x45 13x75|100 13x81|106 11x82 |108 15x91|108 16x100 21x90  Ø  x L (mm) 8x82 11x38 12,5x40 10x45 13x75|100 13x81|106 11x82 |108 15x91|108 16x100 21x90
Tubes per adapter / rotor 8|32 12|48 8|32 9|36 8|32 3|12 Tubes per adapter / rotor 9|36 18|72 9|36 9|36 9|36 4|16
Adapter Adapter

Hole Ø x L(mm) 9x50 11,25x40 13x30 11x40 12,5x55 22x80 Hole Ø x L(mm) 9x50 11,25x40 13x30 11x40 12,5x55 22x80
Radius 150 145 90|145 125 143 140 150 Radius 151 145 90|145 125 141 146 150
Max Charge (gr) 260 Max Charge (gr) 260

Ref. AFI-06T1 AFI-06T2 AFI-
06T2CRYO AFI-06T1.3 AFI-06T5ST* AFI-06T10C Ref. AFI-06T1-SB AFI-06T2-SB AFI-

06T2CRYO-SB AFI-06T1.3-SB AFI-06T5ST-
SB

AFI-06T10C-
SB

* For tube lenght > 80mm and ACR > 3000g, we preconise using adapter AFI-06T6 or AFI-06T6ST * For tube lenght > 80mm and ACR > 3000g, we preconise using adapter AFI-06T6-SB or AFI-06T6ST-SB

Capacity (ml) 15 30 30 30 50 50 50 50 80 / 85 100 Capacity (ml) 15 30 30 30 50 50 50 50 80 / 85 100
 Ø  x L (mm) 17x120 25x110 25x110 25x95 29x115 29x115 29x115 29x107 38x106 44x100  Ø  x L (mm) 17x120 25x110 25x110 25x95 29x115 29x115 29x115 29x107 38x106 44x100
Tubes per adapter / rotor 2|8 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 Tubes per adapter / rotor 2|8 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4
Adapter Adapter

Hole Ø x L(mm) 18x80 26x60 26x60 26,5x70 30x70 30x70 30x70 30x70 40x78 46x90 Hole Ø x L(mm) 18x80 26x60 26x60 26,5x70 30x70 30x70 30x70 30x70 40x78 46x90
Radius 150 150 148 147 148 149 149 150 149 149 148 Radius 151 150 148 147 178 149 150 149 149 149
Max Charge (gr) 260 Max Charge (gr) 260

Ref. AFI-06T15C AFI-06T30S AFI-06T30C AFI-
06T30AOR AFI-06T50S AFI-06T50CS* AFI-06T50C AFI-

06T50AOR
AFI-

06T80AOR AFI-06T100 Ref. AFI-06T15C-
SB

AFI-06T30S-
SB

AFI-06T30C-
SB

AFI-
06T30AOR-SB

AFI-06T50S-
SB

AFI-06T50CS-
SB*

AFI-06T50C-
SB

AFI-
06T50AOR-SB

AFI-
06T80AOR-SB

AFI-06T100-
SB

AFI-06T5-SB*

13,5x58
148

AFI-06T5*

17x58
148

AFI-06T10-SB

148
17x58

AFI-06T10

13,5x58
148

* For protocols < 3500g

Tubes Tubes

* For protocols < 3500g

Tubes Tubes

Accessories

6|24

4 x 150ml 4 x 150ml
90° 90°

Accessories

9|364|166|24

AAFFII--BB115500  ::  RROOUUNNDD  BBUUCCKKEETTSS AAFFII--SSBB115500  ::  SSQQUUAARREE  BBUUCCKKEETTSS
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Model V R Model V R
Max Capacity Max Capacity
Angle Angle
RPM Max 4 500 4 500 RPM Max 4 500 4 500
ACR Max 3 396 3 396 ACR Max 3 419 3 419
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50 Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

Ref. AFI-RXN150 AFI-B150* AFI-L150* AFI-SB150* AFI-LSB150* AFI-DB50* Ref. AFI-RXN150 AFI-B150* AFI-L150* AFI-SB150* AFI-LSB150* AFI-DB50*
* Set of 4 * Set of 4

Capacity (ml) 1,1-1,4 1,5-2 1,5-2 1,3 1,6-7 2,6-4,9 1,2-5 4-8,5 7-10 10 Capacity (ml) 1,1-1,4 1,5-2 1,5-2 1,3 1,6-7 2,6-4,9 1,2-5 4-8,5 7-10 10
 Ø  x L (mm) 8x82 11x38 12,5x40 10x45 13x75|100 13x81|106 11x82 |108 15x91|108 16x100 21x90  Ø  x L (mm) 8x82 11x38 12,5x40 10x45 13x75|100 13x81|106 11x82 |108 15x91|108 16x100 21x90
Tubes per adapter / rotor 8|32 12|48 8|32 9|36 8|32 3|12 Tubes per adapter / rotor 9|36 18|72 9|36 9|36 9|36 4|16
Adapter Adapter

Hole Ø x L(mm) 9x50 11,25x40 13x30 11x40 12,5x55 22x80 Hole Ø x L(mm) 9x50 11,25x40 13x30 11x40 12,5x55 22x80
Radius 150 145 90|145 125 143 140 150 Radius 151 145 90|145 125 141 146 150
Max Charge (gr) 260 Max Charge (gr) 260

Ref. AFI-06T1 AFI-06T2 AFI-
06T2CRYO AFI-06T1.3 AFI-06T5ST* AFI-06T10C Ref. AFI-06T1-SB AFI-06T2-SB AFI-

06T2CRYO-SB AFI-06T1.3-SB AFI-06T5ST-
SB

AFI-06T10C-
SB

* For tube lenght > 80mm and ACR > 3000g, we preconise using adapter AFI-06T6 or AFI-06T6ST * For tube lenght > 80mm and ACR > 3000g, we preconise using adapter AFI-06T6-SB or AFI-06T6ST-SB

Capacity (ml) 15 30 30 30 50 50 50 50 80 / 85 100 Capacity (ml) 15 30 30 30 50 50 50 50 80 / 85 100
 Ø  x L (mm) 17x120 25x110 25x110 25x95 29x115 29x115 29x115 29x107 38x106 44x100  Ø  x L (mm) 17x120 25x110 25x110 25x95 29x115 29x115 29x115 29x107 38x106 44x100
Tubes per adapter / rotor 2|8 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 Tubes per adapter / rotor 2|8 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4 1|4
Adapter Adapter

Hole Ø x L(mm) 18x80 26x60 26x60 26,5x70 30x70 30x70 30x70 30x70 40x78 46x90 Hole Ø x L(mm) 18x80 26x60 26x60 26,5x70 30x70 30x70 30x70 30x70 40x78 46x90
Radius 150 150 148 147 148 149 149 150 149 149 148 Radius 151 150 148 147 178 149 150 149 149 149
Max Charge (gr) 260 Max Charge (gr) 260

Ref. AFI-06T15C AFI-06T30S AFI-06T30C AFI-
06T30AOR AFI-06T50S AFI-06T50CS* AFI-06T50C AFI-

06T50AOR
AFI-

06T80AOR AFI-06T100 Ref. AFI-06T15C-
SB

AFI-06T30S-
SB

AFI-06T30C-
SB

AFI-
06T30AOR-SB

AFI-06T50S-
SB

AFI-06T50CS-
SB*

AFI-06T50C-
SB

AFI-
06T50AOR-SB

AFI-
06T80AOR-SB

AFI-06T100-
SB

AFI-06T5-SB*

13,5x58
148

AFI-06T5*

17x58
148

AFI-06T10-SB

148
17x58

AFI-06T10

13,5x58
148

* For protocols < 3500g

Tubes Tubes

* For protocols < 3500g

Tubes Tubes

Accessories

6|24

4 x 150ml 4 x 150ml
90° 90°

Accessories

9|364|166|24

AAFFII--BB115500  ::  RROOUUNNDD  BBUUCCKKEETTSS AAFFII--SSBB115500  ::  SSQQUUAARREE  BBUUCCKKEETTSS
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AFI RXN150 + DB50
Adapters selection guide

AAFFII--DDBB5500  ::  CCOONNIICCAALL  BBUUCCKKEETTSS
Model V R
Max Capacity 4 x 150ml
Angle 90°
RPM Max 4 500 4 500
ACR Max 3 441 3 441
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

Accessories

Ref. AFI-RXN150 AFI-B150* AFI-L150* AFI-SB150* AFI-LSB150* AFI-DB50*
* Set of 4

Tubes

Capacity (ml) 1,1-1,4 1,5-2 1,5-2 1,3 1,6-5 2,6-4 2,7-3 5-7 4,9 4,5-5 10
 Ø  x L (mm) 8x82 11x38 12,5x40 10x45 13x75 13x81|91 11x82 13x100 13x106 11x108 21x90
Tubes per adapter / rotor 3|24 3|24 3|24 3|24 3|24 1|8 1|8 1|8 1|8
Adapter

Hole Ø x L(mm) 9x50 11,25x40 13x30 11x40 12,5x55 13,5x78 13,5x78 12,5x80 22x80
Radius 152 131 106 96 96 121 124 124 141 150
Max Charge (gr) 2x67

Ref. AFI-50R1* AFI-50R2* AFI-
50R2CRYO* AFI-50R1.3 AFI-50R5ST AFI-50R7* AFI-50R7* AFI-50R6ST AFI-50R10C*

* Set of 8

Tubes

Capacity (ml) 4-8,5 7-10 10 15 30 30 30 50 50 50
 Ø  x L (mm) 15x91|108 16x100 16x85 17x120 25x110 25x110 25x95 29x115 29x115 29x107
Tubes per adapter / rotor 1|8 1|8 1|8 1|8 1|8 1|8 1|8 1|8
Adapter

Hole Ø x L(mm) 17x70 18x80 26x60 26x60 26,5x70 30x70 30x70 30x70
Radius 152 134 152 134 140 143 134 152 142
Max Charge (gr) 2x67

Ref. AFI-50R10-
OAK* AFI-50R15C* AFI-50R30S* AFI-50R30C* AFI-

50R30-OAK* AFI-50R50S* - AFI-
50R50-OAK*

* Set of 8

1|8

AFI-50R10*

17x78
134

1|8

13,5x58
124

AFI-50R5*
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MICROPLATES
Accessories selection guide

Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 4 500 4 500
ACR Max 2 400 2 400
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

Capacity (ml) - - - -
Max Height (mm) - - 55 55
Tubes per adapter / rotor - - 4|8 1|2

Hole Ø x L(mm) - -
Radius 106 - -
Max Charge (gr)

Ref. AFI-RBHDW-
N150

AFI-RHDW-
N150

* Set of 2

-
106

AFI-BHDW-N150*

575

AAFFII--RRBBHHDDWWNN--115500  ::  88  MMIICCRROOPPLLAATTEESS

-
90°

Accessories

Microplates
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FIXED ANGULAR ROTOR
Accessories selection guide

AFI-RAN6-85 AFI-FAN6-50 AFI-RAN6-50 AFI-RAN12-15 AFI-RAN20-2

6x85 6x50 6x50 12x15 20x2
6 700 6 700 5 600 6 700 5 600
5 320 6 073 4 383 6 324 2 630

✓ ✓

Tubes ml  Ø  x L

0,2-0,25 - - - - 20

0,5 - - - - 20

1,1-1,4 8x82 12 18 18 - -

1,5-2 11x38 24 18 18 - 20

1,5-2 12,5x40 24 18 18 - -

1,6-5 13x75 12 6 6 13 -

5-7 13x100 12 6 6 - -

2,6-4,9 13x81-106 112 6 6 - -

1,2-5 11x82-108 12 6 6 - -

5 16,5x60 - - - - -

4-8,5 15x91-108 12 6 6 - -

7-10 16x100 12 6 6 12 -

10 OAK 16x85 6 6 6 - -

10 21x90 6 6 6 - -

15 17x120 6 6 6 12 -

30 25x110 6 6 6 - -

30 25x110 6 6 6 - -

30 OAK 25x95 6 6 6 - -

50 29x115 6 6 6 - -

50 29x115 6 6 6 - -

50 OAK 29x107 6 6 6 - -

80 OAK
85 OAK 38x106 6 - - - -

Max RCF (g)
Lid

iissaa ACCESSORIES

Max Capacity (ml)
Max Speed (rpm)
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Ref. AFI-RAN6-85

Capacity (ml) 1,1-1,4 1,5-2 1,5-2 1,6-5 2,6-4 2,7-3 5-7 4,9 4,5-5 10
 Ø  x L (mm) 8x82 11x38 12,5x40 13x75 13x81|91 11x82 13x100 13x106 11x108 21x90
Tubes per adapter / rotor 2|12 4|24 4|24 1|6
Adapter

Hole Ø x L(mm) 9x50 11,25x40 13x30 22x80
Radius 106 87|103 83|104 83|104 95

Ref. AFI-100R1 AFI-100R2 AFI-
100R2CRYO AFI-100R10C

Capacity (ml) 4-8,5 7-10 10 15 30 30 30 50 50 50
 Ø  x L (mm) 15x91|108 16x100 16x85 17x120 25x110 25x110 25x95 29x115 29x115 29x107
Tubes per adapter / rotor 1|6 1|6 1|6 1|6 1|6 1|6 1|6 1|6
Adapter

Hole Ø x L(mm) 17x70 18x80 26x60 26x60 26,5x70 30x70 30x70 30x70
Radius 106 87|103 95 96 96 94 101 101 98

Ref. AFI-100R10-
OAK AFI-100R15C AFI-100R30S AFI-100R30C AFI-

100R30-OAK AFI-100R50S AFI-100R50C AFI-
100R50-OAK

Capacity (ml) 80 85
 Ø  x L (mm) 38x106 38x106
Tubes per adapter / rotor 1|6 1|6
Adapter

Hole Ø x L(mm) 39x68 39x68
Radius 106 106 106

Ref. - -

Accessories

Tubes

2|12 2|12

13,5x58 13,5x78

AFI-100R5 AFI-100R7

17x78

87|103 87|103

Tubes

2|12

87|103

AFI-100R10

Tubes

FFiixxeedd  rroottoorr  66xx5500mmll  --  4455°°  --  SSeeaalleedd
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 6 073 6 073
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  66xx5500mmll  --  4400°°
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 5 600 5 600
ACR Max 4 383 4 383
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  66xx8855mmll  --  2288°°
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 5 320 5 320
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  1122  ttuubbeess
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 6 324 6 324
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  2200xx22mmll  --  4455°°  --  SSeeaalleedd
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 5 600 5 600
ACR Max 2 630 2 630
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

20 x 2ml
45°

6x 50ml
45

6 x 50ml
40°

6 x 85ml
28°

12 x 15ml
37°
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FIXED ANGULAR ROTOR
Accessories selection guide

Ref. AFI-FAN6-50

Capacity (ml) 1,1-1,4 1,5-2 1,5-2 1,3 1,6-5 2,6-4 2,7-3 5-7 4,9 4,5-5 10
 Ø  x L (mm) 8x82 11x38 12,5x40 10x45 13x75 13x81|91 11x82 13x100 13x106 11x108 21x90
Tubes per adapter / rotor 3|18 3|18 3|18 3|18 3|18 1|6 1|6 1|6 1|6
Adapter

Hole Ø x L(mm) 9x50 11,25x40 13x30 11x40 12,5x55 13,5x78 13,5x78 12,5x80 22x80
Radius 125 106 | 120 97 | 111 96 | 108 94|105 105|116 118 118 118 118

Ref. AFI-50R1* AFI-50R2* AFI-
50R2CRYO*

AFI-
50R1.3ST AFI-50R5ST AFI-50R7* AFI-50R7* AFI-50R6ST AFI-50R10C*

* Set of 8

Capacity (ml) 4-8,5 7-10 10 15 30 30 30 50 50 50
 Ø  x L (mm) 15x91|108 16x100 16x85 17x120 25x110 25x110 25x95 29x115 29x115 29x107
Tubes per adapter / rotor 1|6 1|6 1|6 1|6 1|6 1|6 1|6 1|6
Adapter

Hole Ø x L(mm) 17x70 18x80 26x60 26x60 26,5x70 30x70 30x70 30x70
Radius 125 108 120 122 118 121 124 125 124

Ref. AFI-50R10-
OAK* AFI-50R15C* AFI-50R30S* AFI-50R30C* AFI-

50R30-OAK* AFI-50R50S* - AFI-
50R50-OAK*

* Set of 8

AFI-50R5*

Accessories

Tubes

1|6

13,5x58
110

Tubes

1|6

17x78
118

AFI-50R10*

FFiixxeedd  rroottoorr  66xx5500mmll  --  4455°°  --  SSeeaalleedd
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 6 073 6 073
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  66xx5500mmll  --  4400°°
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 5 600 5 600
ACR Max 4 383 4 383
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  66xx8855mmll  --  2288°°
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 5 320 5 320
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  1122  ttuubbeess
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 6 324 6 324
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  2200xx22mmll  --  4455°°  --  SSeeaalleedd
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 5 600 5 600
ACR Max 2 630 2 630
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

20 x 2ml
45°

6x 50ml
45

6 x 50ml
40°

6 x 85ml
28°

12 x 15ml
37°

Ideal for your sensitive samples.
Sealed and individually removable adapters.

Guaranteed safety throughout your analysis protocol, before, during and 
after centrifugation
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Ref. AFI-RAN6-50

Capacity (ml) 1,1-1,4 1,5-2 1,5-2 1,3 1,6-5 2,6-4 2,7-3 5-7 4,9 4,5-5 10
 Ø  x L (mm) 8x82 11x38 12,5x40 10x45 13x75 13x81|91 11x82 13x100 13x106 11x108 21x90
Tubes per adapter / rotor 3|18 3|18 3|18 3|18 3|18 1|6 1|6 1|6 1|6
Adapter

Hole Ø x L(mm) 9x50 11,25x40 13x30 11x40 12,5x55 13,5x78 13,5x78 12,5x80 22x80
Radius 121 101|112 85|96 78|89 76|86 87|96 112 112 112 112

Ref. AFI-50R1* AFI-50R2* AFI-
50R2CRYO*

AFI-
50R1.3ST AFI-50R5ST AFI-50R7* AFI-50R7* AFI-50R6ST AFI-50R10C*

* Set of 8

Capacity (ml) 4-8,5 7-10 10 15 30 30 30 50 50 50
 Ø  x L (mm) 15x91|108 16x100 16x85 17x120 25x110 25x110 25x95 29x115 29x115 29x107
Tubes per adapter / rotor 1|6 1|6 1|6 1|6 1|6 1|6 1|6 1|6
Adapter

Hole Ø x L(mm) 17x70 18x80 26x60 26x60 26,5x70 30x70 30x70 30x70
Radius 121 98 107 115 107 113 120 121 113

Ref. AFI-50R10-
OAK* AFI-50R15C* AFI-50R30S* AFI-50R30C* AFI-

50R30-OAK* AFI-50R50S* - AFI-
50R50-OAK*

* Set of 8

AFI-50R5*

Accessories

Tubes

1|6

13,5x58
100

Tubes

1|6

17x78
112

AFI-50R10*

FFiixxeedd  rroottoorr  66xx5500mmll  --  4455°°  --  SSeeaalleedd
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 6 073 6 073
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  66xx5500mmll  --  4400°°
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 5 600 5 600
ACR Max 4 383 4 383
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  66xx8855mmll  --  2288°°
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 5 320 5 320
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  1122  ttuubbeess
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 6 324 6 324
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  2200xx22mmll  --  4455°°  --  SSeeaalleedd
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 5 600 5 600
ACR Max 2 630 2 630
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

20 x 2ml
45°

6x 50ml
45

6 x 50ml
40°

6 x 85ml
28°

12 x 15ml
37°
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Capacity (ml) - 1,6-5 7-10 15
 Ø  x L (mm) - 13x75 16x100 17x120
Tubes per adapter / rotor - 12 12 12
Accessories

-

Hole Ø X L(mm) 18x98 13,5x58 17,7x80 17,7x95
Radius 126 103|126 100 103 124

Ref. AFI-
RAN12-15 - AFI-15R10* AFI-15R15C*

* Set of 12

Tubes

SPIN COLUMN

Capacity (ml) 1,5-2 2 0,2 0,25 0,5
 Ø  x L (mm) 6x18 8x30
Tubes per adapter / rotor 1|20 1|20 1|20
Accessories

Hole Ø X L(mm) 7x39 8,3x39
Radius 75 75 75

Ref. AFI-2R05* AFI-2R025* AFI-2R05*
* Set of 6

Tubes

11x38

AFI-RAN20-2

75
11,2x41

20

FFiixxeedd  rroottoorr  66xx5500mmll  --  4455°°  --  SSeeaalleedd
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 6 073 6 073
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  66xx5500mmll  --  4400°°
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 5 600 5 600
ACR Max 4 383 4 383
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  66xx8855mmll  --  2288°°
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 5 320 5 320
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  1122  ttuubbeess
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 6 324 6 324
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  2200xx22mmll  --  4455°°  --  SSeeaalleedd
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 5 600 5 600
ACR Max 2 630 2 630
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

20 x 2ml
45°

6x 50ml
45

6 x 50ml
40°

6 x 85ml
28°

12 x 15ml
37°

FFiixxeedd  rroottoorr  66xx5500mmll  --  4455°°  --  SSeeaalleedd
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 6 073 6 073
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  66xx5500mmll  --  4400°°
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 5 600 5 600
ACR Max 4 383 4 383
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  66xx8855mmll  --  2288°°
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 5 320 5 320
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  1122  ttuubbeess
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 6 700 6 700
ACR Max 6 324 6 324
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

AAnngguullaarr  rroottoorr  2200xx22mmll  --  4455°°  --  SSeeaalleedd
Model V R
Max Capacity
Angle
RPM Max 5 600 5 600
ACR Max 2 630 2 630
Acc | Dec (sec) 40 | 50 40 | 50

20 x 2ml
45°

6x 50ml
45

6 x 50ml
40°

6 x 85ml
28°

12 x 15ml
37°

FIXED ANGULAR ROTOR
Accessories selection guide
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Model
Max Capacity
Angle
RPM Max
ACR Max
Acc | Dec (sec)

Ref.

DOUBLE DOUBLE SINGLE SINGLE
Capacity (mL) 0,5 0,5 0,5 0,5
Surface (mm2) 28 28 28 28
Ø (mm) 6 6 6 6
Description

Radius 98
Set of 200 40 200 40

Ref. AFI-
EZ-DFWC-200

AFI-
EZ DFWC-40

AFI-
EZ-SFWC-200

AFI-
EZ-SFWC-40

DOUBLE DOUBLE SINGLE SINGLE SINGLE
0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
28 28 28 28 28

CLIP CLIP 6 6 6 6 6
Description

98
Set of 6 50 500 25 500 50 500

Ref. AFI-CLIP-M AFI-CLIP-P AFI-DFW-500 AFI-DFW-25 AFI-SFW-500 AFI-SFW50 AFI-SFB-50

EZ CYTOFUNNEL 
PACKS

0,5
28
6

INDIVIDUAL
SOLUTIONS

40

AFI-EZ-SFBC-40

SINGLE

438
40 | 50

Accessories

AFI-RCYTO-N150

AAFFII--CCYYTTOOLLOOGGYY  PPAACCKK  ::  IISSAA  VVeennttiillaatteedd  ++  CCyyttoollooggyy  rroottoorr
V

12 Funnels
90°

2 000

+
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Spécifications - Specifications 

Modèle - Model Ventilé - Ventilated Réfrigéré  -Refrigerating 

Centrifugeuse de paillasse 
Benchtop centrifuge 

  
Référence  - Reference  AFI-CI060V-E AFI-CI060V AFI-CI060R-E AFI-CI060R 
Caractéristiques électriques - Electrical specifications 
Tension nominale - Nominal voltage     (+/- 10%) 230 V 120 V 230 V 120 V 
Fréquence - Frequency 50 / 60 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 
Puissance alimentation max. - Power max. 400 W 800 W (460W compressor) 
Conformité aux directives Européennes - Compliance with European directives 
98/79/CE : Dispositifs medicaux de diagnostic in vitro  
In vitro diagnostic medical devices ✓ ✓ 

2014/35/UE :       Directive Basse Tension – Low Voltage Directive ✓ ✓ 
2014/30/UE :        Directive CEM - EMC directive ✓ ✓ 
2012/19/CE :       Directive DEEE - WEEE directive ✓ ✓ 
2011/65/CE :       Directive ROHS - ROHS Directive ✓ ✓ 
IEC / EN61010-1 (2010) :          Sécurité - Safety ✓ ✓ 
IEC / EN61010-2-020 (2006) :  Sécurité - Safety ✓ ✓ 
IEC / EN61010-2-101 (2015) :  Sécurité -  Safety ✓ ✓ 
EN61326-1(2013) : Compatib. électromagn.  - EMC compatibility ✓ ✓ 
EN55011 2009/A1 (2010) Classe A : Perturbations / Emissions ✓ ✓ 
EN ISO 14971 (2012) : Gestion des risques -  Risk management ✓ ✓ 
ISO 9001 (2015) : Gestion des risques  - Risk management ✓ ✓ 
ISO 13485 (2016): Gestion des risques  - Risk management ✓ ✓ 

Caractéristiques principales (voir brochure) - Main specifications (see brochure for full specification) 
Rotors Swing-out 
Swing-out rotors 

 

Capacité max. 
Max. capacity    

Rotor AFI-RXN-150 
Bucket AFI-BX150 

4 x 150 ml 

RPM max.   4500 rpm 4500 rpm 

ACR max  
Max. RCF  3396 g 3396 g 

Rotors Microplaques 
Microplate rotors 

 

Capacité max. 
Max. capacity    

Rotor AFI-RHDWN-150 
Bucket AFI-BXDW 

2x3 microplaques 
2x3 microplates 

RPM max.  4500 rpm 4500 rpm 

ACR max  
Max. RCF  2400 g 2400 g 

Rotors Angulaires  Fixed 
angle rotors 

 

Capacité max.  
Max. capacity  Rotor AFI-RAN6-85 6 x 85 ml 

RPM max.  
Rotor AFI-RAN12-15 

6700 rpm 6700 rpm 

ACR max  
Max. RCF  6324 g  6324 g 

Couvercle - Lid  ✓ 
Dimensions & poids - Dimensions & Weight 

Dimensions (HxlxL) - Foot print Dimensions (HxWxD) 34 x 39 x 51 cm 34 x 46 x 72 cm 
Profondeur table – Table deep 47 cm 65 cm 
Dimensions emballage (HxlxL) - Package dimension (HxWxD) 47 x 47 x 70 cm 47 x 52 x 81 cm 
Hauteur couvercle ouvert - Opened lid height 74 cm 79 cm 
Poids net - Weight unpacked 40 Kg 70 Kg 
Poids emballé - Weight packed 50 kg 80 kg 

 
Description de la centrifugeuse / Centrifuge description 

Référence - Reference  AFI-CI060V-E AFI-CI060V AFI-CI060R-E AFI-CI060R 
Ecran LCD 4.7’’ 
4.7’’ LCD  screen ✓ 

Commandes 
Commands 

Molette +Touches tactiles 
Knob + Tactiles Buttons 

Contrôle par microprocesseur 
Microprocessor control ✓ 

Reconnaissance automatique du rotor  
Automatic rotor recognition ✓ 

Détection de balourd  
Imbalance detection 

Calibration ajustable (15g swing out et 3g rotors angulaires).Neutralisation automatique 
des vibrations liées à l’environnement. 

Tunable calibration (15g for swing out & 3g for angular rotors). Automatic 
neutralization of vibrations due to environment 

Mode économie d'énergie  
Energy saving mode 

Mode "Postcool" désactivable 
Desactivable "Postcool" mode 

Fermeture du couvercle 
Lid closing 

Fermeture manuelle & ouverture motorisée 
Manual closing & motorized opening 

Durées de cycle  
Cycle duration 

10 s à 99h:59min:59s & Impulsion 
10 s to 99h:59min:59 s & Pulse 

Unités de température  
Temperature units °C / °F 

Chambre de centrifugation  
Centrifugation chamber Inox 

Densité max.  
Max. density 1.2 g / cm3 

Moteur à induction sans charbon 
Brushless induction motor ✓ 

Vitesse mini / Maxi 
Mini / Max Speed 300 / 6700 rpm 

Pas de réglage de la vitesse 
Speed setting step 

50 ou 100 rpm suivant réglage utilisateur 
50 or 100 according to user setting 

Précision de vitesse  
Speed accuracy ± 0.5% 

Nombre de programmes  
Programs number 99 99+2 

Fonction Pulse 
Pulse (short run) ✓ 

Pentes d'accélération & de freinage 
Acceleration & Braking slopes 10 & 10 

Décélération libre  
Brakeless mode ✓ 

Système de réfrigération  
Cooling system 

Ventilation 
Ventilation device 

Sans CFC 
CFC free 

Plage de réglage en température  
Range  of setting temperature  N/A -10°C → +40°C  

Fonction de pré-refroidissement 
Precool function N/A ✓ 

Précision en temperature  
Temperature accuracy N/A +/- 2°C 

Dissipation de chaleur maximale 
Heat dissipation 1364 BTU/h 2729 BTU/h 

Niveau sonore max.  
Max. noise ≤ 58 dB(A) ≤ 54 dB(A) 
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Spécifications - Specifications 

Modèle - Model Ventilé - Ventilated Réfrigéré  -Refrigerating 

Centrifugeuse de paillasse 
Benchtop centrifuge 

  
Référence  - Reference  AFI-CI060V-E AFI-CI060V AFI-CI060R-E AFI-CI060R 
Caractéristiques électriques - Electrical specifications 
Tension nominale - Nominal voltage     (+/- 10%) 230 V 120 V 230 V 120 V 
Fréquence - Frequency 50 / 60 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 
Puissance alimentation max. - Power max. 400 W 800 W (460W compressor) 
Conformité aux directives Européennes - Compliance with European directives 
98/79/CE : Dispositifs medicaux de diagnostic in vitro  
In vitro diagnostic medical devices ✓ ✓ 

2014/35/UE :       Directive Basse Tension – Low Voltage Directive ✓ ✓ 
2014/30/UE :        Directive CEM - EMC directive ✓ ✓ 
2012/19/CE :       Directive DEEE - WEEE directive ✓ ✓ 
2011/65/CE :       Directive ROHS - ROHS Directive ✓ ✓ 
IEC / EN61010-1 (2010) :          Sécurité - Safety ✓ ✓ 
IEC / EN61010-2-020 (2006) :  Sécurité - Safety ✓ ✓ 
IEC / EN61010-2-101 (2015) :  Sécurité -  Safety ✓ ✓ 
EN61326-1(2013) : Compatib. électromagn.  - EMC compatibility ✓ ✓ 
EN55011 2009/A1 (2010) Classe A : Perturbations / Emissions ✓ ✓ 
EN ISO 14971 (2012) : Gestion des risques -  Risk management ✓ ✓ 
ISO 9001 (2015) : Gestion des risques  - Risk management ✓ ✓ 
ISO 13485 (2016): Gestion des risques  - Risk management ✓ ✓ 

Caractéristiques principales (voir brochure) - Main specifications (see brochure for full specification) 
Rotors Swing-out 
Swing-out rotors 

 

Capacité max. 
Max. capacity    

Rotor AFI-RXN-150 
Bucket AFI-BX150 

4 x 150 ml 

RPM max.   4500 rpm 4500 rpm 

ACR max  
Max. RCF  3396 g 3396 g 

Rotors Microplaques 
Microplate rotors 

 

Capacité max. 
Max. capacity    

Rotor AFI-RHDWN-150 
Bucket AFI-BXDW 

2x3 microplaques 
2x3 microplates 

RPM max.  4500 rpm 4500 rpm 

ACR max  
Max. RCF  2400 g 2400 g 

Rotors Angulaires  Fixed 
angle rotors 

 

Capacité max.  
Max. capacity  Rotor AFI-RAN6-85 6 x 85 ml 

RPM max.  
Rotor AFI-RAN12-15 

6700 rpm 6700 rpm 

ACR max  
Max. RCF  6324 g  6324 g 

Couvercle - Lid  ✓ 
Dimensions & poids - Dimensions & Weight 

Dimensions (HxlxL) - Foot print Dimensions (HxWxD) 34 x 39 x 51 cm 34 x 46 x 72 cm 
Profondeur table – Table deep 47 cm 65 cm 
Dimensions emballage (HxlxL) - Package dimension (HxWxD) 47 x 47 x 70 cm 47 x 52 x 81 cm 
Hauteur couvercle ouvert - Opened lid height 74 cm 79 cm 
Poids net - Weight unpacked 40 Kg 70 Kg 
Poids emballé - Weight packed 50 kg 80 kg 

 
Description de la centrifugeuse / Centrifuge description 

Référence - Reference  AFI-CI060V-E AFI-CI060V AFI-CI060R-E AFI-CI060R 
Ecran LCD 4.7’’ 
4.7’’ LCD  screen ✓ 

Commandes 
Commands 

Molette +Touches tactiles 
Knob + Tactiles Buttons 

Contrôle par microprocesseur 
Microprocessor control ✓ 

Reconnaissance automatique du rotor  
Automatic rotor recognition ✓ 

Détection de balourd  
Imbalance detection 

Calibration ajustable (15g swing out et 3g rotors angulaires).Neutralisation automatique 
des vibrations liées à l’environnement. 

Tunable calibration (15g for swing out & 3g for angular rotors). Automatic 
neutralization of vibrations due to environment 

Mode économie d'énergie  
Energy saving mode 

Mode "Postcool" désactivable 
Desactivable "Postcool" mode 

Fermeture du couvercle 
Lid closing 

Fermeture manuelle & ouverture motorisée 
Manual closing & motorized opening 

Durées de cycle  
Cycle duration 

10 s à 99h:59min:59s & Impulsion 
10 s to 99h:59min:59 s & Pulse 

Unités de température  
Temperature units °C / °F 

Chambre de centrifugation  
Centrifugation chamber Inox 

Densité max.  
Max. density 1.2 g / cm3 

Moteur à induction sans charbon 
Brushless induction motor ✓ 

Vitesse mini / Maxi 
Mini / Max Speed 300 / 6700 rpm 

Pas de réglage de la vitesse 
Speed setting step 

50 ou 100 rpm suivant réglage utilisateur 
50 or 100 according to user setting 

Précision de vitesse  
Speed accuracy ± 0.5% 

Nombre de programmes  
Programs number 99 99+2 

Fonction Pulse 
Pulse (short run) ✓ 

Pentes d'accélération & de freinage 
Acceleration & Braking slopes 10 & 10 

Décélération libre  
Brakeless mode ✓ 

Système de réfrigération  
Cooling system 

Ventilation 
Ventilation device 

Sans CFC 
CFC free 

Plage de réglage en température  
Range  of setting temperature  N/A -10°C → +40°C  

Fonction de pré-refroidissement 
Precool function N/A ✓ 

Précision en temperature  
Temperature accuracy N/A +/- 2°C 

Dissipation de chaleur maximale 
Heat dissipation 1364 BTU/h 2729 BTU/h 

Niveau sonore max.  
Max. noise ≤ 58 dB(A) ≤ 54 dB(A) 
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Notes



• Should it be necessary or useful without 
undermining any model essential features, 
technical and stylistic characteristics are 
subject to be changed without manufactu-
rer’s previous notice.

AFI Groups
3 Rue Nicolas Copernic - 53200 Château Gontier -  France

Tel. +33 2 43 06 15 19
http://www.afigroups.com 

e-mail: contact@afigroups.com

M A D E  I N  F R A N C E

ISO 13485 : 2016
N° ATA 028/2017

ISO 9001 : 2015
N° ATA 032/2017
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